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Charger

Version 2.1 Suomi

2-tyypin latauskaapeli
22 kW asti

• Löytyy 2,5 m, 5 m ja 7,5 m pituisina

• Myös mustana

Adapterit
11 kW / 22 kW

• Punainen CEE-pistoke (16/32A)

• Adapteri leirintäalueelle

• Adapteri kotitalouspistokkeelle

go-e Charger Gemini
11 kW / 22 kW

• Kiinteä latausasema 

• Kiinteä virtaliitäntä

• Yksi- ja kolmivaiheliitäntä mahdollinen

go-e Charger Gemini flex
11 kW / 22 kW

 
• Siirrettävä latausasema, jonka kiinteä
  asennus on mahdollinen

• Ei vaadi sähköasentajaa

•  Virtaliitäntä 30 cm pitkällä liitäntäkaape-
lilla punaiseen CEE-pistokkeeseen 

go-e Controller

• Energiaseuranta

•  Lataus aurinkoenergian ylijäämällä

•  Dynaaminen kuormanhallinta

FI



ÄLYKÄS 
LATAUSASEMA

Latausajastin
Päätä milloin autosi ladataan. Aseta ajastin, 
valitse sinulle sopiva latausaika ja viikonpäivä.

Joustavat sähkön hinnat
Lataa edullisesti ja kestävästi pörssisähköllä, kun 
sähköverkon kuormitus on alhaista. 

Turvallisuustoiminnot

Käytönhallinta (RFID ja Sovellus)

DC-suojamoduuli
(suojaus DC-vikoja vastaan)

“Mitä tahansa sähköautoa 
tai plug-in-hybridiä ajatkin, 

go-e Charger lataa 
autosi luotettavasti.“

Yhteydet

OCPP

API Avoin API

OCPP 1.6

HUOLETON
KÄYTTÖ

go-e Chargerin LED-valot näyttävät sen hetkisen latauksen tilan, jon-
ka lisäksi kaikki latauksen tiedot ovat myös saatavilla go-e Charger-so-
velluksen kautta. Integroidun sähkömittarin avulla voit myös seurata 
ladatun sähkön määrää. Tämä on mahdollista mukavasti vaikka soh-
valta käsin.

www.go-e.com

Plug & Play

Siirrettävä & Kiinteä asennus

WLAN & Hotspot

Hallinta sovelluksella

Kuormanhallinta

Aurinkoenergia

https://go-e.com/fi-fi

