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Daha hesaplı, daha güvenli 
ve daha sürdürülebilir şarj
PV sisteminin öz tüketimini en üst düzeye çıkarma. 
Elektrikli araçların şarj edilmesi sırasında elektrik 
bağlantısına aşırı yüklenmeyi önlemek için dinamik 
yük yönetimi. Enerji izleme.

V 1.0

Desteklenen şarj güçleri: ör. 1,4 - 3,7 - 7,4 - 11 - 22 kW

Tek ve üç fazlı şarj
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Öne çıkan 
özellikler 
go-e Controller
go-e Controller, PV sisteminden gelen fazla 
akımı elektrikli otomobilleri şarj etmek için 
kullanılmasını sağlar. Bu şekilde öz tüketimini 
artırdığın için, PV sistemine yaptığın yatırımdan 
da maksimum faydayı elde edersin. Dinamik 
yük yönetimi sayesinde go-e Controller, yük 
pikleri algılandığında go-e şarjlı araçlara bağlı 
elektrikli araçların ve Plug-In hibrit araçların 
şarj gücünü otomatik olarak düşürerek ve 
mümkün olan en kısa sürede tekrar artırarak 
ev bağlantısının aşırı yüklenmesini önler.

go-e Controller tüm go-e Charger’lar  (Gemi-
ni ve HOME serisi) ve her türlü PV invertörü* 
ve AC akü depolama sistemleriyle uyumludur. 
Controller’in güç kaynağına tek fazlı ya da 3 
fazlı bağlantısı mümkündür.

*PV optimizasyonu, invertör tarafından üretimin doğrudan ölçümü 
olmadan da mümkündür. Öz üretim, sensör üzerinden sadece AC in-
vertörler için ölçülebilir ve görselleştirilebilir.

Enerji İzleme
go-e Controller ile binaların enerji akışlarını iz-
leyebilirsin. Sonuç olarak, güneşin durumuna 

ve güncel elektrik ihtiyacına bağlı olarak bir binada-
ki elektrikli otomobillerin şarj işlemleri go-e Charger 
ile birlikte daha akıllı bir şekilde yönetilebilir. Control-
ler’i sadece tüketicileri izlemek için de kullanabilirsin. 
Örneğin ısı pompasının, klima sisteminin veya saunanın 
enerji akışlarını kontrol altında tutabilirsin. Controller’in 
tek fazlı veya 3 fazlı çalışması mümkündür. Üç fazlı 
şebekelerde 3 ilave cihazı izleyebilirsin (ör. PV invertör, 
AC akü depolama ve ısı pompası), tek fazlı şebekelerde 
hatta 5 ilave cihazı.

Öz tüketim optimizasyonu: Fazla PV 
akımını verimli şekilde kullanma
go-e Controller ile fazla güneş enerjisini bir 

veya daha fazla go-e Charger üzerinden elektrikli 
araçların akülerine yüklersin. PV panellerin ev aletlerini 
çalıştırmak için gerekenden daha fazla enerji üretiyor-
sa, şarj ederek öz tüketimini artırabilir ve yeşil enerjiyle 
ciddi anlamda para tasarruf edebilirsin. Böylece, ka-

muya açık elektrik şebekesine muhtemelen düşük bir 
fiyatla elektrik vermekten kaçınmış olursun. PV fazlasını 
şarj ve dinamik yük yönetimi işlevleri için PV üretimi-
nin ölçülmesine gerek yoktur. Bununla birlikte, inver-
törün AC bağlantısında doğrudan ölçüm yapılarak da 
öz tüketim doğru şekilde görüntülenebilir. PV sistemi 
ile doğrudan iletişim gerekli değildir. Akü depolama 
sistemleri, AC bağlantısında ölçülebilecekleri sürece de 
dikkate alınabilir (DC akü bağlantılı hibrit invertörlerde 
akü gücünün doğrudan ölçülmesi mümkün değildir). 
Sadece PV fazla akımıyla mı yoksa şebeke elektriğiyle 
mi şarj edeceğin sana kalmış.



Öne çıkan özellikler 
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Otomatik faz geçişi**
PV sistemin en az 1,4 kW fazla enerji üretiyor-
sa go-e Controller bu bilgileri go-e Charger’a 

aktarır ve bu da PV fazla akımıyla asıl şarj işlemiyle ilgi-
lenir. Controller, mevcut akıma bağlı olarak tek fazlı ve 
üç fazlı şarjlar arasında otomatik olarak geçiş yapar. Bu 
şekilde, düşük PV fazlası üretimiyle bile yüksek öz tüke-
tim elde edebilirsin. PV sistemin yeterli miktarda üretim 
yaptığında Controller 3 fazlı şarja geçer.

Elektrik kesintilerine ve pik azaltılmasına 
karşı koruma için dinamik yük yönetimi
Elektrik kesintisini önlemek için, elektrikli 

araçların şarj edilmesi sırasında bir yük yönetim sis-
temine ihtiyacın var. go-e Charger, birkaç elektrikli 
arabayı şarj ederken binandaki mevcut maksimum 
elektriği hesaba katabileceğin statik yük yönetimine 
zaten sahiptir. Ancak binada başka elektrik tüketicileri 
de olduğundan bir tampon planlaman gerekir. Bu ne-
denle go-e Controller dinamik yük yönetimine olanak 
tanır. Aynı anda çalışan birçok elektrik tüketicisi nede-
niyle gerektiğinde, Controller’a bağlı go-e Charger’ın 
şarj gücü otomatik olarak ayarlanır. Sonuç olarak, ev 
aletlerin ve şarj istasyonların bir kerede ev bağlantının 
kaldırabileceğinden daha fazla elektrik tüketmez. Ve bu 
da tamamen otomatik olarak. 

Kanepeden rahat kontrol 
Uygulama ile doğrudan kanepeden güneş en-
erjisi üretimi ve tüketimi için tercihlerini belirle. 

Ya da go-e uygulamasını kullanarak Controller’ın tüm 
ayarlarına eriş ve onları kendi ihtiyaçlarına göre uyarla. 
İster dinamik yük yönetimi veya binandaki elektrik tü-
ketimi, hiç fark etmez. Her şeyi kontrol edebilirsin. Con-
troller WiFi veya LAN üzerinden bağlanır bağlanmaz, 
elektrikli aracının şarj işlemi daha kolay, daha güvenli, 
daha uygun maliyetli ve daha sürdürülebilir hale gelir. 

Uzmanlar ve enteg ratörler için gelişmiş 
fonksiyonlar
Programlama konusunda bilgi sahibi misin? 

Elektrikli araç şarj ederken daha fazla kontrole sahibi ol. 
Controller yerel HTTP-API, Modbus TCP ve MQTT gibi ek 
arayüzlere sahiptir. Opsiyonel bulut bağlantısı sayesin-
de Controller fonksiyonları daha da optimize edilebilir.

**Sadece HOME serisi V3 ve Gemini serisi için mevcuttur.

Dinamik yük yönetimi ne-
dir? 

Akıllı wallbox ile şarj etme.

Bunun için YouTube videosunu 
izle.



Ölçüm fonksiyonları: Nominal gerilim

Min Nominal Maks.

L1 - PE
L2 - PE
L3 - PE

230V 277V

L1 - N 100V 230V 277V

L1 - L2
L1 - L3
L2 - L3

400V

Akım ölçümü girişleri

Sinüs RMS Pik

maks. ölçülebilir akım 100 A 144 A

maks. sürekli akım 
(termik olarak sınırlı)

140 A

Ağ

Ethernet 802.3
10M / 100M, tam çift yönlü veya yarı çift yönlü

DHCP veya statik IP adresi

WIFI istasyonu 802.11 
b/g/n 2.4GHz

Desteklenen şifrelemeler: açık / WEP / WPA / WPA2 / WPA3
10 adede kadar konfigürasyon kaydedilebilir

DHCP veya statik IP adresi

WIFI erişim noktası

Uygulama veya API ile yerel bağlantı için
Kanal 1 - 13 arasında serbestçe ayarlanabilir

SSID ve şifre ayarlanabilir
devre dışı bırakılabilir

Teknik veriler 
go-e Controller

go-e GmbH 
Satellitenstraße 1, 9560 Feldkirchen in Kärnten, Austria
+43 4276 6240010, office@go-e.com go-e.com

Ürün teknik özellikleri

Boyutlar (G x Y x D) yakl. 72 x 90 (fişsiz) x 61 mm (4 bölüm birimi)

Ağırlık 193 g

Gerilim ölçümü
4 giriş

üç fazlı (L1, L2, L3 ve N)
tek fazlı (L1 ve N)

Nominal gerilim 3 x 230V (tek fazlı) / 400V (üç fazlı)

Nominal frekans 50 Hz

Gösterge Renkli ekran

Uyumluluk

go-eCharger Home serisi
go-e Charger Gemini serisi

Tüm PV invertörler*
Tüm AC akü depolama sistemleri

*PV optimizasyonu, invertör tarafından üretimin doğrudan ölçümü olmadan da mümkündür. 
Öz üretim, sensör üzerinden sadece AC invertörler için ölçülebilir ve görselleştirilebilir.

Kurulum
Kurulum yeri olarak bir elektrik kuru-
lum dağıtıcısı önerilir. Eğer burada yer 
yoksa, go-e Controller’ı yanında yeni 
bir yüzeye monte/gömme montajlı 
dağıtıcıya monte etmek ve gerilim öl-
çümü ve akım trafosu için bağlantı 
kablolarını buraya döşemek de müm-
kündür.



Arayüzler ve Özellikler

Yerel ağda mümkün Bulut bağlantısı

Modbus TCP API Evet mümkün değil

MQTT API
Evet, yerel ağlara 

ve internete bağlantılar mümkün
mümkün değil

HTTP API Evet Evet

go-e Charger’lara bağlantı 
(HOME serisi V3 / Gemini 
serisi)

evet, sayı sınırlı değil
Bulut üzerinden opsiyonel veri aktarımı mümkün 
(aynı alt ağda veya NAT ile ayrılmış değilse gerekli)

go-e Charger’lara bağlantı 
(HOME serisi V2)

Hayır
go-e Charger HOME V2 ve go-e Controller 

bulut bağlantısı mevcut olmalıdır

Dinamik yük yönetimi evet, yerel ölçüm değeri aktarımı go-e Charger'da bulut bağlantısı mevcut olmalıdır

go-e Uygulaması evet, go-e Charger'ı mDNS ile yerel ağda otomatik olarak bulur evet, seri numarası ve şifre girişi ile uzaktan erişim

Günlük verilerinin ölçülen 
değerlerle kaydedilmesi ve 
dışa aktarılması

Hayır Evet

Geçmişteki elektrik tüketimi-
nin grafiksel gösterimi

go-e uygulaması / go-e Bulut / ekran üzerinden değil. 
API üzerinden kendi veri toplama mümkün

Evet

Teknik veriler 
go-e Controller

go-e GmbH 
Satellitenstraße 1, 9560 Feldkirchen in Kärnten, Austria
+43 4276 6240010, office@go-e.com go-e.com
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2

54

WIFI anteni, kendinden yapışkanlı, 
opsiyonel olarak bağlanabilir 

6 akım trafosu, katlanabilir, 100 A, 
jak fişli

3

4

Ethernet düz kablo 2 m 
opsiyonel olarak bağlanabilir

5

Bağlantı klemensi2

go-e Controller1

Teslimat kapsamı
go-e Controller

go-e GmbH 
Satellitenstraße 1, 9560 Feldkirchen in Kärnten, Austria
+43 4276 6240010, office@go-e.com go-e.com
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