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Yhteensopivuus

» go-eCharger Home -sarja

* go-e Charger Gemini -sarja
* Kaikki aurinkosahkoinvertterit**

* Kaikki AC-akkuvaraajajarjestelmat

go-e Charger + Controller

* Yhdista aurinkosahkén ylijadmalataus edullisiin séhkéhintoihin

* Yhdista staattinen ja dynaaminen kuormanhallinta www.go-e.com | office@go-e.com | +43 4276 6240 010

» Automaattinen vaiheen vaihto parempaa aurinkosahkén

tehoa varten* go-e GmbH | Satellitenstral3e 1

9560 Feldkirchen in Kérnten | Itdvalta
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HELPPO KAYTTAA

Aurinkoenergian tuotanto- ja kayttdasetusten maarittdminen onnis-
tuu helposti sovelluksen avulla vaikkapa kotisohvalta kasin. Voit ka-
yttaa myos go-e App -sovellusta go-e Controller -ohjaimen kaikkien
asetusten mukauttamiseen omiin kayttotarpeisiisi sopiviksi. Olipa
kyse sitten dynaamisesta kuormanhallinnasta tai rakennuksen ener-
giankulutuksesta: Kaikki toiminnot ovat helposti saatavilla yhdella

silmayksella.

WwWw.go-e.com

98 Aurinkokennon
ylijaamalataus

goe e Dynaaminen
kuormanhallinta

go-e Controller -ohjaimella voit ladata sahkoautosi tai plug-in-hybri-
disi go-e Charger -latauslaitteen avulla entista edullisemmin, turvalli-
semmin ja kestavammin.

Automaattinen vaiheen vaihto*

Kateva ohjaus (sovellus + naytto)

Energian valvonta
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Ethernet

MAKSIMAALISTA TEHOA

"Maksimoi aurinkosdhkdéjdrjestelmédn oma
kaytté taysin automatisoidusti."

"Lataa aina suurimmalla mahdollisella teholla
ylikuormittamatta rakennuksen liiténtdd."

"Alykds lataaminen on nyt entistékin helpompaa.”

go.e Asennus sahkokeskukseen

4 ) 4 A
3-phase

*Saatavana vain HOME Serie V3- ja Gemini-sarjan laitteisiin.

**Aurinkosahkéjarjestelman optimointi on mahdollista myds ilman tuotannon mittausta invertterin avulla.
Omaa tuotantoa voidaan mitata ja visualisoida anturin avulla vain AC-invertterien osalta.



